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VISCOSIMETRO BROOKFIELD DIGITALE KU-2+ 
 
 
Strumento digitale, semplice ed economico, per la misura-
zione di alta viscosità - in Unità Kreb o grammi – su vernici, 
inchiostri e rivestimenti secondo la norma ASTM-D562. 
Viscosimetro KU-2+ con display digitale a LED rossi ed uscita 
dati RS-232C per stampante. 
Il display a LED indica lo sforzo in KU (Krebs Unità) o grammi. 
Fornito con girante standard Krebs. 
Su richiesta: girante per collanti. 
 

BROOKFIELD VISCOMETER DIGITAL  KU-2+ 
 
 
Simple and low cost digital instrument for the measuring of high 
viscosity - in Krebs Units or grams - of paints, inks and coatings in 
conformity with  ASTM-D562 standards. 
Viscometer KU-2+ with digital display and red LED lights, output RS-
232C for data printer. 
The display with LED lights shows the stress in KU (Krebs units) or 
grams. Coming with standard spindle for Krebs. 
On demand: spindle  for glues 

Specifiche tecniche:  
 
• Scala viscosità: 40 ÷ 141 KU = 32 ÷ 1.099  
• Velocità fissa: 200 giri/min  
• Uscita dati: RS-232C per collegamento stampante 
• Voltaggio: 230 V –50 Hz monofase  
 
Dotazione: 
Valigetta in robusto materiale plastico  
Base e asta di supporto 
Girante standard Krebs Unità 
 
 
Accessori: 
GT0930   Olio a viscosità standard per calibrazione KU-2+  
               (64, 79, 84, 95, 106 KU) specificare la viscosità. 
GT0931   Girante per colla 
  
Ricambi: 
GT0932   Girante standard Krebs 

Technical specifications:  
 
•Viscosity range: 40 ÷ 141 KU = 32 ÷ 1.099 g 
•Speed: fixed 200 rpm 
•Data output: RS-232C for printer connection 
•Supply: 230 V – 50 Hz single phase   
 
Equipment: 
Hard plastic carrying case 
Stand and guard leg 
Krebs Unit standard spindle  
 
 
Accessories:  
GT0930   Oil viscosity standard liquid for KU-2+ calibration 

(64,79, 84,    95, 106 KU) specify the viscosity. 
GT0931   Glue spindle. 
 
Spare parts: 
GT0932    Standard Krebs spindle 
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GT0929 KU-2+ 40÷ 141 200 1 1 450 x 350 x 200 mm 9 kg 
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