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RUOTA GIARE ROLLER 
 

Mulino lento per la macinazione con giare cilindriche. 
Il mulino è composto da 2 o 4 rulli in acciaio ricoperti in PVC su cui 
vengono fatte ruotare le giare in porcellana alluminosa, con una 
carica di sfere, acqua e materiale da macinare. 
La macinazione è ottenuta mediante la rotazione della giara.    

JARS TURNER  ROLLER 
 

Slow mill for grinding with cylindrical jars. 
The mill is composed of 2 or 4 steel roller PVC coated  onto which 
the alumina jars are revolving, filled with a load of balls, water 
and the material to be milled.  
The grinding is achieved by turning the jar. 

Specifiche tecniche:  

 
• 1 o 2 piani di rotolamento con rulli in acciaio ricoperti in  PVC 
• Larghezza utile rulli: 880 mm  
• Tipo giare: cilindriche da  1,5 – 3 - 5 – 10 - 15 - 20 lt.  
     di capacità  

•  Alimentazione: 400 V - 50 Hz trifase (altri voltaggi a  
      richiesta) 
 

Accessori: 

 
GT0537    Giara cilindrica da 1,5 lt. 
GT0538    Giara cilindrica da 3 lt. 
GT0539    Giara cilindrica da 5 lt. 
GT0540    Giara cilindrica da 10 lt. 
GT0541    Giara cilindrica da 15 lt. 
GT1267    Giara cilindrica da 20 lt. 
GT0531    Sfere alubit Ø 13 mm  (1 kg.) 
GT0532    Sfere alubit Ø 19 mm (1 kg.) 
GT0533    Sfere alubit Ø 25,4 mm (1 kg.) 
GT0542    Sfere alubit Ø 31,8 mm (1 kg.) 
GT0543    Sfere alubit Ø 38,1 mm (1 kg.) 
GT0544    Sfere alubit Ø 44,4 mm (1 kg.) 
GT0604   Carter protezione CE ed interruttore marcia-arresto 
GT1397   Quadro elettrico con inverter, contagiri e timer 

Technical specifications:  

 
• 1 or 2  rolling layers made by steel PVC coated 
• Useful rollers width: 880 mm 
• Jars type:  cylindrical by 1,5 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 lt. capacity 
• Supply: 400 v - 50 Hz Tree Phases ( other voltage on request) 
 
 

 

Accessories:  

 
GT0537     1,5 lt cylindrical Jar 
GT0538     3,0 lt cylindrical jar 
GT0539     5,0 lt cylindrical jar 
GT0540     10,0 lt cylindrical jar 
GT0541     15,0 lt cylindrical jar 
GT1267      20,0 lt. cylindrical jar 
GT0531     Alubit balls Ø 13 mm  (1 kg.) 
GT0532     Alubit balls Ø 19 mm  (1 kg.) 
GT0533     Alubit balls Ø 25,4 mm  (1 kg.) 
GT0542     Alubit balls Ø 31,8 mm  (1 kg.) 
GT0543     Alubit balls Ø 38,1 mm  (1 kg.) 
GT0544     Alubit balls Ø 44,4 mm  (1 kg.) 
GT0604     CE grid safety and start-stop button 
GT1397    Control board with inverter, tachimeter and timer 
 

Codice 

Code 

Modello 

Model 

Nr. livelli 

Layers no. 

Dimensioni esterne 

Overall dimensions 

Potenza 

Power 

Peso 

Weight 

GT0545 ROLLER 1 1 1350 x 710 x 700 mm 750 W 100 kg 

GT0546 ROLLER 2 2 1350 x 710 x 700 mm 750 W 130 kg 
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